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OOLS REQUIRED

English | Tape measure English | Spirit level English| Drill
Deutsch| Mafband Deutsch| Wasserwaage Deutsch| Bohrmaschine
(G Francais| Métre ruban Frangais| Niveau a bulle Francais| Perceuse
! [ i — ~ -
e Italiano | Metro a nastro Italiano| Livella a bolla Italiano | Trapano elettronico
Espaiiol|Cinta métrica Espariol| Nivelador Esparol| Taladro
Polski | Tasmado mierzenia Polski | Poziomica Polski | Wiertarka
English| Rubber hammer English| Silicone & gun English| Drill bit
Deutsch| i Deutsch| Silikonpistole Deutsch| Bohrer
Francais| Marteau en caoutchouc Frangais| Pistolet a silicone Francais| Foret
Y/ [1taliano| Martello di gomma W Italiano | Pistola di silicone Italiano | Punta da trapano
Espaol| Mazo de goma Espaiiol| Pistola de silicona y silicona Espaiiol | Broca
Polski | Gumowy miotek Polski |Silikon I pistolet Polski | Wiertla
English| Flat head & cross head screwdriver English| Pencil English| Allen key
Deutsch| Schraubenzicher Deutsch| Bleistift Deutsch| Inbusschliissel
—==— [Francais Tournevis a téte plate & a lame . Francaig Crayon Francais| C1¢ Allen
=" |ltaliano| Cacciavite a testadi piatta e croce Italiano | Matita Italiano | chiave a testa esagonale
Espaiiol| Destornillador plano y de cruz Espafiol | Lapiz Espaiiol | Llave L
Polski | Plaski i krzyzowy srubokret Polski |Otowek Polski | klucz szesciokatny
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The following components are packed in another products which

English would be matched with this prouduct.

Folgende Komponenten werden optional ben6tigt und separat

Deutsch . . . .
geliefert , wenn diese fiir die Montage bendtigen werden.

Frangais |Ces pieces ci-dessous sont compris dans l'autre colis.

Gli accessori indicati successivamente messi nel pacco dell'altro

Italiano
prodotto che potrebbe collegare col prodotto presente.

Las siguientes piezas corresponden al perfil de pared y estaran

Espafiol ¢ 11 baladas por separado y podrd combinarse con la mampara.

Polski | Ponizsze produkty znaduja si¢ w oddzielnej paczce.
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10 mm gap from the edge of wall profile to the outside

English |edge of the tray,which make sure enough room for
fitting the water retaining cover.
Befestigungsklammer soll ca. 10 mm vor der
Deutsch .
Duschtasse grenze befestigt werden.
|11 faut laisser un écart de 10mm entre le bord du receveur
Frangais | et du profilé mural afin de garantir une espace pour

I'installation du rail d'étanchéité.

Italiano

Fra il bordo del piatto doccia e il profilo a muro deve
rimanere uno spazio di 10 mm per evitare la fuoriuscita
diacqua.

Espatiol

Instalar el perfil de pared por lo menos 10mm del borde
del plato de ducha, asi dar espacio para instalar el
accesorio de prevencion prevencion de salida de agua.

Polski

Odstgp migdzy profilem §ciennym a zewngtrzna
krawedzig brodzika powinien wynosi¢ ok.10mm,co
zapewnia wystarzajace miejsce na dolng pokrywke
zatrzymujgcg wode catkowicie znajdujaca si¢ na
brodziku i zapobiegajaca wycie kaniu wody.
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English

Please make sure that the corner protectors are left
untill after the item has been installed this protects the
glass from any breakage.

Deutsch

Bitte gewiihrleisten Sie sicher, dass die Eckenschiitzer
links stehen bleiben, bis der Gegenstand montiert
wurde. Auf jeden Fall schiitzt Dies das Glas besser vor
dem Bruch.

Frangais

Avant de retirer la protection d'angle pour poser
d'autres accessoires, si possible,il faut installer bien la
vitre.

Italiano

In situazioni che non influiscono sull' installazione, le
protezioni per gli angoli del vetro vanno rimosse prima
dell'aggiunta di dltre componenti.

Espaiiol

Matener puestas las protecciones esquineras del cristal,
quaitar al momento de montar elcristal e instalar los
otros accesorios.

Polski

Podczas montazu szktona naroznikéw szkta musi
pozosta¢ . Ostona nie ma wplywu na motaz.Najpierw
zamontuj szklo, anastgnie zdejmij ostong naroznikow
szkta I dokonaj montazu pozostalych elementow.
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English

Apply some silicone on the outside edge of the shower
enclosure ( between the wall profiles and wall and between the
frame and the tray ) to enhance waterproof . After installation,
it needs 24 hours for silicone to dry before being put into use .

Deutsch

Bitte tragen Sie Sanitérsilikon von auBen zwischen Wand und
‘Wandprofil und zwischen den Profilen auf der Badewanne und
der Badewanne auf. Nach dem Auftragen muss das Silikon 24
Stunden trocken , bevor Sie IThr Produkt das erste Mal nutzen
konnen .

Frangais

Mettez la silicone a I'extérieur de la porte de douche ( entre le
profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le
receveur ). Pas de douche dans 24h aprés le montage .

Italiano

Applicare del silicone sull'estremita esterna della chiusura del
box doccia ( tra i profili a muro e muro , e tra i profili ad piatto
doccia ) per migliorare 'impermeabilizzazione . Dopo
I'installazione , sono necessarie 24h per cheil silicone si secchi
prima di essere utilizzato.

Espaiiol

Aplicarsilicon en el exterior del cuarto de ducha entre los
perfiles y la pared ; y entre el marco y el plato de ducha , para
mejorar la impermeabilidad . Esperar 24hr después de aplicar
silicon para usar.

Polski

Nalezy uszczelni¢ silikonem profil $cienny do $ciany oraz przestrzen
miedzy profilem dolnym a podtozem lub brodzikiem. Podczas
montazu brodzika przy $cianie nalezy réwniez nanies¢ silikon.

Na petne wyschnigcie silikonu nalezy czeka¢ 24 godziny.
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English

Apply some silicone on the outside edge of the shower
enclosure ( between the wall profiles and wall and between the
frame and the tray ) to enhance waterproof . After installation ,
it needs 24 hours for silicone to dry before being put into use .

Deutsch

Bitte tragen Sie Sanitirsilikon von auBen zwischen Wand und
Wandprofil und zwischen den Profilen auf der Badewanne und
der Badewanne auf . Nach dem Auftragen muss das Silikon 24
Stunden trocken , bevor Sie Thr Produkt das erste Mal nutzen
konnen .

Frangais

Mettez la silicone a I'extérieur de la porte de douche ( entre le
profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le
receveur ). Pas de douche dans 24h aprés le montage .

Italiano

Applicare del silicone sull'estremita esterna della chiusura del
box doccia ( tra i profili a muro e muro , e tra i profili ad piatto
doccia ) per migliorare I'impermeabilizzazione . Dopo
I'installazione , sono necessarie 24h per cheil silicone si secchi
prima di essere utilizzato.

Espaiiol

Aplicar silicon en el exterior del cuarto de ducha entre los
perfiles y la pared ; y entre el marco y el plato de ducha , para
mejorar la impermeabilidad . Esperar 24hr después de aplicar
silicon para usar.

Polski

Nalezy uszczelni¢ silikonem profil cienny do $ciany oraz przestrzen
migdzy profilem dolnym a podtozem lub brodzikiem. Podczas
montazu brodzika przy scianie nalezy rowniez nanie$¢ silikon.

Na petne wyschnigcie silikonu nalezy czeka¢ 24 godziny.




English

Apply some silicone on the outside edge of the shower
enclosure ( between the wall profiles and wall and between the
frame and the tray ) to enhance waterproof . After installation,
it needs 24 hours for silicone to dry before being put into use .

Deutsch

Bitte tragen Sie Sanitdrsilikon von aulen zwischen Wand und
Wandprofil und zwischen den Profilen auf der Badewanne und
der Badewanne auf. Nach dem Auftragen muss das Silikon 24
Stunden trocken , bevor Sie Ihr Produkt das erste Mal nutzen
konnen .

Frangais

Mettez la silicone a l'extérieur de la porte de douche ( entre le
profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le
receveur ). Pas de douche dans 24h aprés le montage .

Ttaliano

Applicare del silicone sull'estremita esterna della chiusura del
box doccia ( traiprofili a muro e muro, e tra i profili ad piatto
doccia ) per migliorare l'impermeabilizzazione . Dopo
I'installazione , sono necessarie 24h per cheil silicone si secchi
prima di essere utilizzato.

Espafiol

Aplicar silicon en el exterior del cuarto de ducha entre los
perfiles y la pared ; y entre el marco y el plato de ducha, para
mejorar la impermeabilidad . Esperar 24hr después de aplicar
silicon para usar.

Polski

Nalezy uszczelni¢ silikonem profil cienny do $ciany oraz przestrzen
migdzy profilem dolnym a podtozem lub brodzikiem. Podczas
montazu brodzika przy $cianie nalezy rowniez nanie$¢ silikon.

Na pelne wyschnigcie silikonu nalezy czekac 24 godziny.
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